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LIGHTNING PROTECTION & EARTHING SYSTEMS




FOREND E.S.E. Lightning Conductors
Paratonnerres a Dispositif d'Amorcage FOREND
Pararrayos P.D.C FOREND

FOREND PETEX-S
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I

e

All Forend ESE conductors operate within the temperature range of

Ref.NO: F10120

Material: Chrome plated copper
A T:Acc.to NFC-17 102: AT:30ps
Weight (kg): 2,30

Height (cm):50
Réf. No: F10120

Matériel : Cuivre chromé
AT:Conf.aNFC17102: AT:30us

Poids (kg): 2,30

Hauteur (cm): 50
Material: Cobre cromo plateado

Ref.NO: F10120

ATNFC-17102: AT: 30us

Peso(kg): 2,30
Altura (cm): 50

FOREND PETEX-M

Ref. NO: F10117
Material: Chrome plated copper
A T:Acc.to NFC-17102: AT:45ps
_ Weight (kg): 2,40
Height (cm): 50

Réf. No: F10117
Matériel : Cuivre chromé
AT:Conf.aNFC17102:AT. 45us

Poids (kg): 2,40
W] Hauteur (cm) : 50
|

Ref. NO: F10105

Material: Stainless Steel

A T:Acc.to NFC-17102: AT:45ps
Weight (kg): 3,20

Height (cm): 63

Réf. No: F10105

Matériel ; Acier Inoxydable

AT :Conf.aNFC-17 102 : AT: 45pus
Poids (kg): 3,20

Hauteur (cm): 63

Material: Acero inoxidable
Ref. NO: F1005

AT NFC-17102: 45us
Peso(kg): 3,20

Altura (cm): 63

-40°C to +120°C and they are manufactured according to IP 65

Tous les paratonnerres FOREND fonctionnent entre les températures de
-40°C a +120°C et ils sont fabriqués conformément aux normes IP 65.

Los pararrayos PDC FOREND funcionan entre - 40°C hasta +120°C y son

fabricados de acuerdo con la norma IP 65.

l | Material: Cobre cromo plateado
'I Ref. NO: F10117
ATNFC17102: AT: 45us

FOREND PETEX - L

Ref. NO: F10115

Material: Chrome plated copper
A T:Acc.to NFC-17102: AT:60ps
Weight (kg): 2,50

_ " Height (cm): 50

/ b Réf. No: F10115

\ ' ¥ Matériel : Cuivre chromé
AT:Conf.aNFC17102:AT: 60us
Poids (kg): 2,50

m Hauteur (cm) : 50

‘ Material: Cobre cromo plateado

ll Ref. NO: F10115

N,- ATNFC-7 102: AT: 60ps

&g Peso(kg): 2,50

Altura (cm): 50

= Peso(kg): 2,40
Altura (cm): 50
FOREND EU-M FOREND EU

Ref. NO: F10110

Material: Stainless Steel

A T:Acc.to NFC-17102: AT:60ps
Weight (kg): 4,40

Height (cm): 63

Réf. No: F10110

Matériel : Acier Inoxydable

AT :Conf.aNFC-17102 :AT: 60ps
Poids (kg) : 4,40

Hauteur (cm): 63

Material: Acero inoxidable
Ref. NO: F10110

AT NFC-17102: 60ps
Peso(kg): 4,40

Altura (cm): 63




FOREND PETEX-S FOREND EU-M and FOREND PETEX-M FOREND EU and FOREND PETEX-L
(AL=30m) (A L=45m) (A L=60m)

B (AT=30ps) (AT=45s) (AT=60ps)

2 19 22 25 28 25 28 32 36 31 35 39 43
4 38 44 51 57 51 57 64 72 63 69 78 85
5 48 55 63 71 63 71 81 89 79 86 97 107
6 48 55 64 72 63 71 81 20 79 87 97 107
8 49 56 65 73 64 72 82 91 79 87 98 108
10 49 57 66 75 64 72 83 92 79 88 99 109
20 50 59 71 81 65 74 86 97 80 89 102 13
30 50 60 73 85 65 75 89 101 80 90 104 16
60 50 60 75 90 65 75 90 105 80 90 105 120

FOREND FSP (Forend Led Beacon Light)

FOREND FSP (Balise d'Obstruction Aérienne a Led Forend)
FOREND FSP (Baliza de Seiializacion Forend)

Produced according to IP 65 * LED TYPE
Fabriqué conformément a IP 65 * Normal Power
Light Part Fabricado segun IP65* FLB-66 | FLB-126 FLB-P3
CIear/Rgd Glass Max. Operating Life
Verrine Durée de vie maximale 100 K 50 K
Transparent / Rouge Max. vida Util
Tarro Operation Voltage 24-250 V AC 24-250 V AC 24-250 V AC
Transparente / Rojo Tension de fonctionnement 50-250VDC | 50-250V DC 50-250 V DC
Tension de alimentacion 12/24/48 V DC | 12/24/48 VDC | 12/24/48V DC
Power Consumption
Consommation d'énergie 4 W
Consumo de energia
Wave Lenght
Longueur d'onde 620 - 630 nm
Longitud de onda

Luminous Flux (theoric)
Flux Lumineux(théorigue) « max 50

Flujo Luminoso (tedrico) 7000 mCd/ea. LED lumen*/ea LED
* LED Manufacturer's Data

Flashing Time

Durée de Clignotement 1Hz.

Tiempo Intermitente

Monitoring Dry Contacts: NO-NC
Surveillance Contacts Secs: NO-NC
Monitoreo Contactos Secos: NO-NC

Operating Temperature (°C)*
Température de Fonctionnement (°C)* -40°C to + 85°C

Aluminium oC) *
Body Rango de Temperatura (°C)
Corps en Height x Diameter (mm)
Aluminium Hauteur x Diamétre (mm) 220 x120
Cuerpo Altura x Didmetro (mm)
de Aluminio Weight (kg)
Poids (kg) 1,40
Peso(kg)

* Our products have been tested in ELDAS Laboratory accredited by TURKAK.
* Nos produits ont été testés dans les Laboratoires ELDAS, accrédités par TURKAK.
* Nuestros productos poseen pruebas del laboratério ELDAS certificado por TURKAK.
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FOREND LSC (Forend Lightning Strike Counter)

FOREND LSC (Compteur de Coup de Foudre Forend)
FOREND LSC (Contador de Pararrayos Forend)

* Produced according to IP 65 *
« Fabriqué conformément a IP 65
« Fabricado segun IP65*

.-

' * Mechanical Counter with 6 digits
« Compteur mécanique de 6 chiffres

+ Contador Mecanico de 6 digitos.

l
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QA = * Nonresetable
. ! l«% + Impossible de réinitialiser

+ No reiniciable

» Detects currents from 2 to 100 kA
« Détecte les courants entre 2 et 100 kA
« Detecta corrientes de 2 hasta 100 kA

+ Testable with a 9 V Battery
« Testable avec une batteriede 9 V
* Funciona con una bateria de 9V

» Does not require any external power supply
+ N'a pas besoin d'alimentation électrique externe
+ No requiere de una fuente de energia externa

* Dimensions: 11,3x7x4,8 cm.
* Dimensions : 11,3x7x4,8 cm
* Dimensiones: 11,3 x7 x 4,8 cm

* Easy montage
* Montage facile
« Facil montaje

+ Serial Counter
« Compteur série
 Contador seriado

« Operating Temperature (°C): - 40° to + 60°
« Température de Fonctionnement (°C) :

entre -40° et +60°
« Temperatura de funcionamiento entre

(°C) - 40° hasta + 60°

* Our products have been tested in ELDAS Laboratory accredited by TURKAK.
* Nos produits ont été testés dans les Laboratoires ELDAS, accrédités par TURKAK.
* Nuestros productos poseen pruebas del laboratério ELDAS certificado por TURKAK.

FOREND Lightning Strike Counter has a certificate from METU Middle East Technical University - ODTU

Le Compteur de Coup de Foudre FOREND est certifié par METU Middle East Technical University - ODTU
El contador de pararrayos FOREND es certificado por METU Middle East Technical University - ODTU

FOREND Lightning Conductor Tester

Testeur de Paratonnerre FOREND
Tester para Pararrayos FOREND

FOREND E.S.E Active Lightning Conductors can be checked by
FOREND L.C. Tester any time. When the tester's button is turned
on, the red LED indicates the open circuit fault, the yellow LED
indicates the short circuit fault and the green LED indicates full
functionality.

Le fonctionnement des paratonnerres a dispositif d'amorcage (PDA)
FOREND peut étre controlé n'importe quel moment avec un testeur
de PDA FOREND. Lorsque le bouton du testeur est activé, la LED
rouge indique le défaut de circuit ouvert, la LED jaune indique le
court-circuit et la LED verte indigue le bon fonctionnement de PDA.

Los conductores de pararrayos P.D.C FOREND pueden ser probados
através del aparato para pruebas FOREND L.C en cualquier momento.
Cuando encender el interruptor del Tester, la lampara roja indica
circuito abierto, hay una rotura, la lampara amarilla indica cortocircuito
y la lampara verde indica que el sistema funciona correctamente.




T.A.M. Technical Additive Material
T.A.M. Matériel Technigue Additif
T.A.M. Material Técnico Aditivo

T.A.M.'s Advantages
Les Avantages du T.A.M.
Ventajas de T.A.M.

* T.A.M. is an effective material
* T.A.M. est un produit effectif
* T.AM. es eficaz

« T.A.M. lowers electrical resistance of earth
« T.A.M. réduit la résistance électrique du sol
+ T.A.M. Disminuye la resistencia eléctrica de la tierra

+ T.A.M. provides stable resistance for the life of the system once in its set form
« T.A.M. assure une résistance stable pendant toute la vie de l'installation, une fois solidifié

* T.A.M. es aplicable en todo los tipos de suelo

* T.AM. performs in all soil types
* T.A.M. est convenable pour tous types de sol

* T.A.M. provee resistencia estable para el sistema de puesta tierra

FORWELD Exothermic Welding Systems

Systemes de Soudure Exothermique FORWELD

FORWELD Material de Conexion y Soldadura Exotérmica

Superiority of Exothermic Welding
Les Avantages d'une Soudure Exothermique
Ventajas de la Soldadura Exotérmica

The Exothermic connection is a molecular weld, and the weld metal
has the same melting points as copper. Because of these factors,
along with the increased cross section of the connection, exothermic
welded connections:

+ Do not dissolve in time.

+ Do not lose substance or will not corrode when molecular bond
occurs.

Not: For details of our full range of exothermic welding moulds and
accessories, please visit www.forend.com.tr

Le raccord exothermique est une soudure moléculaire, et le métal
de soudure a le méme point de fusion que le cuivre. En raison de
ces facteurs, ainsi que la section augmentée du raccord, le raccord
exothermique :

* ne se dissout pas avec le temps

« est une liaison moléculaire permanente insensible a la corrosion
Note: Pour plus d'information sur notre gamme compléte de soudure
exothermique et les accessoires, veuillez visiter notre site internet :
www.forend.com.tr

El proceso de la soldadura exotérmica es un método de hacer
conexiones eléctricas de cobre a cobre o de cobre a acero sin
requerir ninguna fuente exterior de calor o de energia:

+ No se deteriora con el tiempo.

 Enlace molecular permanente que no se liberaliza o corroe
Not: Para detalles de los moldes y acesérios disponibles favor accesar
www.forend.com.tr
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Ref No: F50301
Forweld: FHC-L
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Ref No: F50501
Forweld: FG

Ref No: F50251 & 265
Forweld: FWP-32 & 250



Various FOREND products
Eléments de gamme FOREND
Productos Diversos FOREND
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For detailed information please visit www.forend.com.tr or ask for our general catalogue.

Pour plus d'information veuillez visiter notre site internet : www.forend.com.tr ou bien nous contacter pour obtenir
notre catalogue général.

Para detalles de todos los productos favor accesar www.forend.com.tr o consultar nuestro catdlogo general.
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