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ORBIS, Otomatik Kapı Altı Giyotin sektöründe geniş ürün yelpazesine sahip öncü bir şirket olarak
2007 yılından beri faaliyet göstermektedir.

ORBIS müşteri memnuniyeti için yenilikçi ve pratik sistemler geliştirip, projelere özel çözümler
üretmektedir.

ORBIS, Ahşap, Metal ve Alüminyum Kapılar başta olmak üzere; PVC Kapılar, Cam Kapılar Akustik
Kontrollü Kapılar, Yangın ve Duman Kontrollü Kapılar, Endüstriyel Kapılar, Sürme Kapılar ve Pivot
Kapılar için Otomatik Kapı Altı Giyotin çözümleri sunmaktadır. Bu çözümlerin yanında denizcilik
sektöründe kullanılan kapılar için de uygun çözümler geliştirmiştir.

Kapılarda kullanılan aksesuarların pazar ihtiyaçları zamanla değişmektedir. Önceleri soğuk hava
akımlarına karşı korunmak yeterli iken, günümüzde mimari uygulamalar hızla değişmekle birlikte;
yangın ve duman kontrolü, ses yalıtımı gibi standartlar da talep edilmektedir. Ayrıca sıkı uygulanan
yasal düzenlemeler beraberinde kapılarda kullanılan aksesuarlarda UL, CE onayı ve EN
standartlarının olması şartını getirmiştir. Hızla gelişen bu uygulamalar neticesinde ORBIS
geliştirmiş olduğu Otomatik Kapı Altı Giyotin çeşitlerini yasal düzenlemelere uygun her kapı tipi
için sertifikalı olarak kullanıcılara sunmaktadır.

ORBIS yüksek standartlarda üretmiş olduğu ürünlerini alanında en yetkili bağımsız kuruluşlardan
olan IFT ROSENHEIM, EFECTIS GROUP ve BM TRADA tarafından da sertifikalandırılarak
kalitesini ispatlamıştır.

ORBIS, sahip olduğu uluslararası sertifikalar ve patentli ürünleri ile iç piyasada sağladığı güven
ve giderek artan marka gücünü birleştirerek birçok ülkeye ihracat yapmaktadır.

ORBIS yüksek ürün kalitesiyle yaşam alanlarınızı daha güvenli ve konforlu yapmak için
çalışmaktadır.

Ürünlerimizle ilgili yenilikleri www.kapialtigiyotin.com, www.orbis.com.tr ve www.yanginfitili.com
adreslerinden takip edebilirsiniz.

We as ORBIS leading manufacturer of Automatic Drop Down seals, draught and weather sealing
systems for the construction and marine industry with wide range since 2007.

ORBIS is developing innovative and simple systems for serving and satisfying customers with
custom-made solutions.

Our range covers Automatic Door Bottom seals, Acoustic Seals and Architectural Seals suitable
for every type of doors.

Market requirements change day-by-day and whereas before it was enough to get rid of cold
draught, today the applications are demanding and include fire protection, acoustic control and
smoke control. Also the CE marking EN and UL standards requires suitable compenents to use
on doors. This is ORBIS starting point to manufacture Automatic Drop Down Seals for the usage
of every kind of doors with valid certifications to the required EN norms.

ORBIS has made valid certifications with most competent testing laboratories of the field
observance of the highest standards such as IFT ROSENHEIM, EFECTIS LABS and BM TRADA
by proven its quality.

ORBIS exports to many countries with owned international certifications and patented products
combining the confidence gained in the domestic market and increasing the power of brand.

ORBIS is working to make living spaces safer and more comfortable with the high product quality.

Request the additional information or stay update kindly visit: www.orbis.com.tr,
www.yanginfitili.com and www.kapialtigiyotin.com.
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FLEXY KOD / CODE : 100.10

Optional
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Accessories

YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – ALÜMİNYUM – PVC KAPILAR
Genel Özellikler:
Akustik, Yangın ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Plastik basma pistonu 3mm alyan anahtarı veya tornavida ile ayarlanabilir. 
Akustik ve Yangın yalıtımlı EPDM conta.

Teknik Özellikler:
Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 42 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 )
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
BM TRADA tarafından sertifikalandırılmış 30’’ dakika yangın sertifikası ( EN 1634 – 1 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Prinç basma pistonu tornavida veya 6 köşeli anahtar ile ayarlanabilir.
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.

FIRE RATED WOOD – METAL – ALUMINIUM – PVC DOORS
General Specs:
Acoustic, Fire and Smoke control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).
Invisible mounting screw holes.
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.
Fire and Acoustic insulated EPDM seal.

Technical Specs:
Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
42 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Fire certificated BM TRADA 30’’ minutes ( EN 1634 – 1 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:
Brass plunger ( adjustable by screwdriver or hexagonal key ).
Metal hangers for surface installation.

Profile
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ARONA KOD / CODE : 100.20

Optional
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Accessories

AHŞAP – METAL – PVC KAPILAR
Genel Özellikler:
Akustik ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Plastik basma pistonu 3mm alyan anahtarı veya tornavida ile ayarlanabilir.
Akustik kontrollü EPDM conta.

Teknik Özellikler:
Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 43 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.
Prinç basma pistonu tornavida veya 6 köşeli anahtar ile ayarlanabilir.

WOOD – METAL – PVC DOORS
General Specs:
Acoustic and Smoke control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).
Invisible mounting screw holes.
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.
Acoustic insulated EPDM seal.

Technical Specs:
Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
43 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:
Metal hangers for surface installation.
Brass plunger adjustable by screwdriver or hexagonal key.

Profile
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GRANADA KOD / CODE : 100.30
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Accessories

AHŞAP – METAL – PVC KAPILAR

Genel Özellikler:
Akustik ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).
Standart uygulama yan kanatlarda montaj yuvaları.
Plastik basma pistonu 3mm alyan anahtarı veya tornavida ile ayarlanabilir.
Akustik kontrollü EPDM conta.

Teknik Özellikler:
Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 44 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.

WOOD – METAL – PVC DOORS

General Specs:
Acoustic and Smoke control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).
Mounting holes on the lateral wings.
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.
Acoustic insulated EPDM seal.

Technical Specs:
Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
44 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:
Metal hangers for surface installation.

Profile

Optional
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ALUFLEX KOD / CODE : 100.40

MİMAR SİNAN MAHALLESİ, YEDPA TİCARET MERKEZİ, D CADDESİ, NO: 57, 34780 ATAŞEHİR - İSTANBUL - TÜRKİYE  T: +90 216 527 69 08 (pbx)  E: munir@orbis.com.tr

WWW.ORBIS.COM.TR

YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – ALÜMİNYUM KAPILAR
Genel Özellikler:
Akustik ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı etkin koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Plastik basma pistonu 3mm alyan anahtarı veya tornavida ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı Silikon conta.

Teknik Özellikler:
Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 54 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.
Sürgü mekanizması için özel yuva Ø 11.

FIRE RATED WOOD – METAL – ALUMINIUM DOORS
General Specs:
Acoustic and Smoke control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).
Invisible mounting screw holes.
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.
Self – extinguishing Silicone seal.

Technical Specs:
Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
54 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Fire control ( EN 1634 – 1 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:
Metal hangers for surface installation.
Special hole for flush bolt dia Ø 11.

Profile

Optional Accessories
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PROFLEX KOD / CODE : 100.50
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YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – PVC KAPILAR

Genel Özellikler:
Akustik, Duman ve Yangın kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı etkin koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ). 
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Plastik basma pistonu 3mm alyan anahtarı veya tornavida ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı Silikon conta.

Teknik Özellikler:
Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 52 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.

FIRE RATED WOOD – METAL – PVC DOORS

General Specs:
Acoustic, Smoke and Fire control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).
Invisible mounting screw holes.
Plastic plunger adjustable by 3mm allen wrench or screwdriver.
Self – extinguishing Silicone seal.

Technical Specs:
Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
52 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Fire control ( EN 1634 – 1 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:
Metal hangers for surface installation.

Profile

Optional Accessories



11

BIELLA KOD / CODE : 200.10
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Accessories

TÜM KAPI ÇEŞİTLERİ

Genel Özellikler:
Tüm sallanan Akustik ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.
200mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).
Gizli vida ile yüzeye montaj.
Plastik basma pistonu tornavida ile ayarlanabilir.
Akustik kontrollü EPDM conta.
Hemyüz, pervazlı, çift kanat ve diğer tüm kapı tipleri için montaj aparatları ile birlikte.
DIN Sağ & Sol uyumlu.

Teknik Özellikler:
Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 39 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

ALL TYPE OF SWINGING DOORS

General Specs:
All swinging Acoustic and Smoke control doors.
Weather, draught and water protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm with special DAM mechanism.
Cut back to 200mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).
Surface mount with screws.
Plastic plunger adjustable by screwdriver.
Acoustic insulated EPDM seal.
Installation kit for all type of doors.
DIN Left & Right.  

Technical Specs:
Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
39 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Profile
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CAM KAPILAR

Genel Özellikler:
Hava ve su akımlarına, dumana karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklarda.
100mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ). 
Yüksek mukavemetli kendinden yapışkanlı bant ile montaj.
Plastik basma pistonu tornavida ile ayarlanabilir.
Akustik kontrollü EPDM conta.
Montaj kiti ile birlikte.
DIN Sağ & Sol uyumlu.

Teknik Özellikler:
Üstün özellik: çiftli patentli mekanizma (DAM) ; çift ayarlı basma pistonu hem profili hem alt contayı kontrol eder, kusursuz kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 39 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

GLASS DOORS

General Specs:
Weather, draught and smoke protection.
Standard 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm lengths.
Cut back to 100mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten).
High- strength self adhesive tape.
Plastic plunger adjustable by screwdriver.
Acoustic insulated EPDM seal.
Installation kit for all type of glass doors.
DIN Left & Right.  

Technical Specs:
Patented Double Adjustable Mechanism (DAM); double plunger controlling internal and external profile separated which fully drops the floor.
39 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Profile
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FIREX KOD / CODE : 300.10
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YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL KAPILAR

Genel Özellikler:
Yangın ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı extra koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda.
200mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).
Standart uygulama yan kanatlarda montaj yuvaları.
Prinç basma pistonu tornavida veya 6 köşeli anahtar ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı Silikon conta.
Kendinden şişen Intumescent conta.

Teknik Özellikler:
Özel patentli mekanizma; giyotin önce menteşe tarafından düşer ve dereceli makas hareketi yaparak tam kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 44 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ). 
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.

FIRE RATED WOOD – METAL DOORS

General Specs:
Acoustic, Smoke and Fire control doors.
Weather, draught and water extra strong protection.
Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths.
Cut back to 200mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).
Mounting holes on the lateral wings.
Brass plunger adjustable by screwdriver or hexagonal key.
Self – extinguishing Silicone seal.
Intumescent seal laterals installed.

Technical Specs:
Patented Mechanism; makes scissor action and fully drops the floor.
44 dB IFT Rosenheim certificated ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Fire control ( EN 1634 – 1 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:
Metal hangers for surface installation.

Profile

AccessoriesOptional



BIELLA PLUS KOD / CODE : 300.20

MİMAR SİNAN MAHALLESİ, YEDPA TİCARET MERKEZİ, D CADDESİ, NO: 57, 34780 ATAŞEHİR - İSTANBUL - TÜRKİYE  T: +90 216 527 69 08 (pbx)  E: munir@orbis.com.tr

WWW.ORBIS.COM.TR

Accessories

YANGIN DAYANIMLI YÜZEYE MONTE TÜM KAPILAR

Genel Özellikler:
Yangın ve Duman kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı ekstra koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklarda.
100mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).
Gizli vida ile yüzeye montaj.
Plastik basma pistonu: tornavida ile ayarlanabilir. 
Prinç ikincil ayarlama pistonu: tornavida ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı Silikon conta.
Hemyüz, pervazlı, çift kanat ve diğer tüm kapı tipleri için montaj kitleri ile birlikte.
DIN Sağ & Sol uyumlu.

Teknik Özellikler:
Üstün özellik: çiftli patentli mekanizma ( DAM ) ; 2 ayrı prinç basma pistonu hem profili hem alt contayı kontrol eder, kusursuz kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 39 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2007 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

FIRE RATED SURFACE MOUNT SWINGING DOORS

General Specs:
Acoustic, Smoke and Fire control doors.
Weather, draught and water extra strong protection.
Standard 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm lengths.
Cut back to 100mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten).
Plastic plunger adjustable by screwdriver.
Secondary plunger adjustable by screwdriver.
Surface mount with screws.
Self – extinguishing Silicone seal.
Installation kit for all type of doors.
DIN Left & Right.  

Technical Specs:
Patented Double Adjustable Mechanism (DAM); double plunger control internal and external profile separated which fully drops the floor.
39 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Fire control ( EN 1634 – 1 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Profile
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YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – ALÜMİNYUM KAPILAR

Genel Özellikler:
Akustik, Duman ve Yangın kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı ekstra koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklarda.
100mm kısaltma boyu ( 330mm 50mm kısaltılabilir ).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Çift prinç basma pistonu tornavida veya 6 köşeli anahtar ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı Silikon conta.

Teknik Özellikler:
Üstün özellik: çiftli patentli mekanizma (DAM) ; çift ayarlı basma pistonu hem profili hem alt contayı kontrol eder, kusursuz kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 56 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
1.000.000 kez kapanma çevrimi için test edilmiştir.
15mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.

FIRE RATED WOOD – METAL – ALUMINIUM DOORS

General Specs:
Acoustic, Smoke and Fire control doors.
Weather, draught and water extra strong protection.
Standard 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm lengths.
Cut back to 100mm ( 330mm; 50mm ).
Invisible mounting screw holes.
Double brass plunger adjustable by screwdriver and hexagonal key.
Self – extinguishing Silicone seal.

Technical Specs:
Patented Double Adjustable Mechanism (DAM); double plunger control internal and external profile separated which fully drops the floor.
56 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Fire control ( EN 1634 – 1 ).
Mechanism can be removed after fixing.
1.000.000 smoke cycle tested.
15mm maximum drop.

Optional:
Metal hangers for surface installation.

Profile

AccessoriesOptional
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YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – ALÜMİNYUM KAPILAR

Genel Özellikler:
Akustik, Duman ve Yangın kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı ekstra koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230mm uzunluklarda.
110mm kısaltma boyu ( 330mm 50mm kısaltılabilir ).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Metal basma pistonu tornavida ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı TPE conta.

Teknik Özellikler:
Üstün özellik: çiftli taraflı patentli mekanizma ( DAM ) ; çift taraftan ayarlanabilir basma pistonu, kusursuz kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 51 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2007 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
200.000 kez kapanma çevrimi için test edilmiştir.
14mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.

FIRE RATED WOOD – METAL – ALUMINIUM DOORS

General Specs:
Acoustic, Smoke and Fire control doors.
Weather, draught and water extra strong protection.
Standard 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230mm lengths.
Cut back to 110mm ( 330mm; 50mm ).
Invisible mounting screw holes.
Double plastic and metal plunger adjustable by screwdriver.
Self – extinguishing TPE seal.

Technical Specs:
Mechanism can be removed after fixing.
Patented Double Adjustable Mechanism (DAM); double plunger control internal and external profile separated which fully drops the floor.
51 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2007 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Fire control ( EN 1634 – 1 ).
Mechanism can be removed after fixing.
200.000 smoke cycle tested.
14mm maximum drop.

Optional:
Metal hangers for surface installation.

Profile
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YANGIN DAYANIMLI AHŞAP – METAL – PVC KAPILAR

Genel Özellikler:
Akustik, Duman ve Yangın kontrollü kapılar için.
Hava ve su akımlarına karşı ekstra koruma ve sızdırmazlık sağlar.
Standart 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklarda.
100mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).
Standart uygulama gizli vida ile pratik montaj.
Çift prinç basma pistonu tornavida veya 6 köşeli anahtar ile ayarlanabilir.
Yangın dayanımlı Silikon conta.

Teknik Özellikler:
Üstün özellik: çiftli patentli mekanizma (DAM) ; çift ayarlı basma pistonu hem profili hem alt contayı kontrol eder, kusursuz kapatır.
IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 54 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).
Yangın Kontrolü ( EN 1634 – 1 ).
Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.
1.000.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.
18mm maximum düşme payı.

Opsiyonel:
Yüzeyden pratik montaj için metal bağlantı aparatı.

FIRE RATED WOOD – METAL – PVC DOORS

General Specs:
Acoustic, Smoke and Fire control doors.
Weather, draught and water extra strong protection.
Standard 330 – 430 – 530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 – 1230 – 1330 – 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm lengths.
Cut back to 100mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten ).
Invisible mounting screw holes.
Double brass plunger adjustable by screwdriver and hexagonal key.
Self – extinguishing Silicone seal.

Technical Specs:
Patented Double Adjustable Mechanism (DAM); double plunger control internal and external profile separated which fully drops the floor.
54 dB IFT Rosenheim certificated (EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).
Smoke control ( EN 1634 – 3 ).
Fire control ( EN 1634 – 1 ).
Mechanism can be removed after fixing.
1.000.000 smoke cycle tested.
18mm maximum drop.

Optional:
Metal hangers for surface installation.

Profile

Optional Accessories
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Kendinden montajlı hazır vida ile uygulama:
Giyotini kapı kanadına eşit ölçüde kısaltın.

Application drop seals with pre fitted screws:
Shorten the drop seal to the length of the door. 

KAPIYI HAZIRLAMA
Giyotin dış profil ölçüsüne göre kapı kanadında
uygun yuva açın.

DOOR PREPRATION
Shorten the draught to the
length of the door

FIG 1

FIG 2

FIG 3

FIG 4

FIG 5

FIG 6

GİZLİ KAPI ALTI GİYOTİN MONTAJ TALİMATI 
INVISIBLE DROP DOWN SEAL INSTALLATION GUIDE

Standart uygulama gizli vida ile montaj: 
Giyotini kapı kanadına eşit ölçüde kısaltın.
Mekanizmayı profilden çıkarın.

Standard application with invisible screws:
Shorten the drop seal to the length of the door.
Remove the moving profile (Fig. 4).

Kapı altı giyotini önceden açılan yuvaya kendinden
hazır vidaları ile sıkıca vidalayın.

Screw the automatic drop down seal to the door.

Giyotini kanat altındaki hazır yuvaya yerleştirin ve
sıkıca vidalayın. Mekanizmayı sabit profile takın.

Insert the fixed profile into the routing, maintain it on
the same level of the door and then fix it. Insert the
moving profile.

Metal bağlantı aparatı ile uygulama:
Giyotini kapı kanadına eşit ölçüde kısaltın. Metal
bağlantı parçalarını giyotine monte edin. Kanadın
her iki yanına vidalayarak askıda tutun.

Application with metal hooks:
Shorten the drop seal to the length of the door. Fix
the metal hooks to the drop seal and hang it and
then screw it to the door leaf.

Ayarlama: 
Basma pistonunu kullanarak vida ile basma yüksekliğini ayarlayın. 
İkinci prinç piston ile zemine göre derecelendirilmiş ayar yapın (zemindeki kot farkına göre
manuel ayarlama imkanı).

Adjustment:
While turning the brown square push button, adjust the floor falling of the moving profile and
turning the second brass screw, adjust the floor slope of the moving profile.
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Giyotini Kısaltma:
Giyotini kapı kanadına eşit olacak ölçüde kısaltın.

Cut the back to exact size:
Shorten the draught to the length of the door.

FIG 1

FIG 2

FIG 3 Ayarlama:
Basma pistonunu kullanarak vida ile basma
yüksekliğini ayarlayın. 
İkinci prinç piston ile zemine göre derecelendirilmiş
ayar yapın (zemindeki kot farkına göre manuel
ayarlama imkanı).

Adjustment:
While turning the brown square push button, adjust
the floor falling of the moving profile and turning the
second brass screw, adjust the floor slope of the
moving profile.

Bağlantı:
Kapı yüzeyine vida ile monte edin (zemine göre
yüksekliği ayarlamak için pakette bulunan 6mm
yazan plastik ek parçayı kullanın).
Alüminyum dış kapak ile giyotinin yüzeyini kapatın.
Plastik parçalar ile kapağın her iki tarafını kapatarak
montajı tamamlayın.

Fixing:
Screw BIELLA, insert the aluminium covering profile
and then insert the plastic end caps to finish
installation.

YÜZEYE MONTE GİYOTİN MONTAJ TALİMATI (BIELLA VE GLASS)
SURFACE MOUNT AND GLASS TYPE INSTALLATION GUIDE
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AHŞAP
UYGULAMA

PVC
UYGULAMA

METAL
UYGULAMA

ARONA ARONA ARONA

FLEXY FLEXY ALUFLEX

ALÜMİNYUM
UYGULAMA

ALÜMİNYUM
UYGULAMA

ALÜMİNYUM
UYGULAMA
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OTEL PROJELERİ
Marriot Şişli – İstanbul
Divan Otel Taksim – İstanbul
The Marmara Şişli – İstanbul
The Marmara Pera – İstanbul
Hilton Garden Inn Sütlüce – İstanbul
The House Hotel Bosphorus – İstanbul
Ramada Plaza Tekstilkent – İstanbul
Mövenpick Hotel Golden Horn Sütlüce – İstanbul
Yıldızhan Otel – İzmir
İbis Otel – Ankara
Sheraton – Adana
Xanadu Snow White – Erzurum
Holiday Inn – Gaziantep
Ramada Plaza – Kocaeli
Kolin Otel Gebze – Kocaeli
Erdoba Elegance Otel – Mardin
Sorgun Termal Otel – Yozgat
Dündar Termal Otel – Afyon

KONUT VE RESIDENCE PROJELERİ
TOKİ M.Vekili Konutları İncek – YDA&Özkar İnş. – Ankara
NEF 163 Levent – İstanbul
ISTWEST Yenibosna – İstanbul
Kuruçeşme Mabeyinci Arif Bey Yalıları – İstanbul
Caddebostan Ragıp Paşa Köşkü – İstanbul
Finanskent Eyüp – İstanbul
Garanti Koza Tekstilkent – İstanbul
Fourwinds Göztepe – İstanbul
Extensa Bomonti – İstanbul
Rings İstanbul – İstanbul
Nish Adalar – İstanbul
Maya Plaza Akatlar – İstanbul
Kasımpaşa Spor Klübü – İstanbul
TOKİ Van Deprem Konutları – Van / YDA İnşaat
Çukurköşk Çekirge – Bursa

HASTANE, OKUL VE KAMU BİNALARI
MİT Müşteşarlığı – Ankara
TRT – Ankara
IMKB İstinye – İstanbul
TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Halkalı – İst.
TÜRK EXIMBANK Ümraniye – İstanbul
CUMHURBAŞKANLIĞI Huber Köşkü – İstanbul
Çatalca Gümrük Müdürlüğü – İstanbul

Dünyagöz Hastaneleri – Türkiye Geneli
Florence Nightingale Hastanesi Şişli – İstanbul
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araş. Hast. Pendik – İst.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bostancı – İstanbul
Kağıthane Ticaret Odası İlköğretim Okulu – İstanbul
Ziyapaşa İlköğretim Okulu Şişli – İstanbul
KRC Pehlivanköy Göçmen Merkezi – Kırklareli
Muş 400 Yataklı Devlet Hastanesi – Muş
Hasankeyf Müze ve Pansiyon Meslek Yük. O. – G.Antep
Nusaybin 150 Yataklı Devlet Hastanesi – Mardin
Simav Devlet Hastanesi – Kütahya
400 Yataklı Afyonkarahisar Hastanesi – Afyon

FABRİKA – OTOPARK – BANKA
PROVET – Ankara
PARK ÇAĞLAYAN Otoparkı – İstanbul
SUNJÜT – İstanbul
BOSCH – Bursa
TAEGUTEC – Kocaeli
TÜPRAŞ – Kocaeli
PST PASTACILIK – Kocaeli
ÜLKER Gebze – Kocaeli
İŞ BANKASI – İstanbul
HALK BANKASI Ataşehir – İstanbul
ARAP TÜRK Bankası Genel Müdürlük – İstanbul
KUVETY TÜRK Katılım Bankası Bankacılık Üssü – Kocaeli

AVM
Optimum Outlet Yenisahra – İstanbul
Canpark Ümraniye – İstanbul
A Plus Ataköy – İstanbul
Kırıkkale Podium – Kırıkkale
Korupark – Bursa
Bauhaus – Antalya

YURTDIŞI
Haydar Aliyev Sarayı Bakü – Azerbaycan
Holiday Inn Bakü – Azerbaycan
Ramada Podgorica – Karadağ
Holiday Inn Tiflis – Gürcistan
Radisson SAS Batum – Gürcistan
Al Mashfa Hospital Cidde – Suudi Arabistan
Aşkabat Olimpiyat Kompleksi – Türkmenistan
Prekons Basra – Irak

Erdoba Elegance Otel – Mardin

Marriot Şişli – İstanbul

Xanadu Snow White – Erzurum

Yıldızhan Otel – İzmir
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