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ABOUT US

À PROPOS DE NOUS
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Kal�bre Water Technolog�es produces and �mplements solut�ons
�n the areas of wastewater treatment w�th �ts expert staff.
Industr�al and domest�c wastewater treatment, anaerob�c

(a�rless) treatment sectors �n the f�eld of hosp�tal, town,factory
�n the f�elds of many turnkey treatment plants have the

reference. 

Kalibre Water Technologies produit et met en œuvre des solutions
dans les domaines du traitement des eaux usées avec son

personnel expert.
L'épuration des eaux usées industrielles et domestiques, les filières
de traitement anaérobie (airless) dans le domaine de l'hôpital, de la

ville, de l'usine dans les domaines de nombreuses stations
d'épuration clés en main ont la référence.

www.kal�brewt.com



WATER TREATMENT
TRAITEMENT DE L'EAU

Softeners

FRP Pressure
Vessel

Adoucissants

Récipient sous
pression en PRF

M�n. operat�ng pressure, bar 3.0
Max. work�ng pressure, bar 6
Automat�c t�med or proport�onal valve
FRP pressure vessel brand �s Turkey
Valves brand Europe
Operat�ng temperature range, °С +5...+30

Min. pression de service, bar 3,0
Max. pression de travail, bar 6
Vanne temporisée ou proportionnelle automatique
La marque du récipient sous pression FRP est la Turquie
Vannes marque Europe
Plage de température de fonctionnement, °С +5...+30

Diamètre de 7 à 36 pouces.
Taille de 17 à 72 pouces.
Max. pression de travail, bar 6
Pression d'essai max. 9 barres
Modèles à ouverture supérieure et inférieure, à engrenage ou à
bride
Marque Aquarine
Origine Turquie

D�ameter from 7 to 36 �nches.
S�ze from 17 to 72 �nches.
Max. work�ng pressure, bar 6
Test pressure max. 9 bars
Top and bottom open�ng, gear or flanged models
Brand Aquar�n
Or�g�n Türk�ye

Reverse Osmos�s 
FRP membrane covers
2.5" and 4" d�ameter membrance
SS304 sta�nless vert�cal h�gh pressure pump 
St-37 epoxy pa�nted chass�s,5 m�cron cartr�dge f�lter
Automat�c valve soleno�d
Product water and waste water scratch flow meter
Product water conduct�v�ty �nd�cator, 
RO electron�c control card

Osmose inverse
Couvertures de membrane FRP
Membrane de 2,5" et 4" de diamètre
Pompe haute pression verticale en acier inoxydable SS304
Châssis peint en époxy St-37, filtre à cartouche de 5 microns
Solénoïde de vanne automatique
Débitmètre à gratter pour l'eau produite et les eaux usées
Indicateur de conductivité de l'eau du produit,
Carte de contrôle électronique RO

Industr�al
Reverse
Osmos�s System

Système industriel
d'osmose inverse
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WATER TREATMENT
TRAITEMENT DE L'EAU

Tank Capac�ty 8L (100ps�/689 kPA)
Tank A�r Pressure 6-7 ps� (40-48 kPA)
Da�ly Capac�ty 80 gpd
Pur�f�cat�on Rate %85-%98
Dev�ce D�mens�ons 45*52*27 cm
Total We�ght 9.5kg
Brand Aquar�n
Or�g�n Turkey

Capacité du réservoir 8 L (100 psi/689 kPA)
Pression d'air du réservoir 6-7 psi (40-48 kPA)
Capacité journalière 80 gpj
Taux de purification %85-%98
Dimensions de l'appareil 45*52*27 cm
Poids total 9,5 kg
Marque Aquarine
Origine Turquie

Reverse Osmos�s
System

Osmose inverse
Système

F�lter
Accessor�es

Accessoires de
filtre

Filtre filé (sédiments)
Filtre à cartouche de charbon GAC
Filtre à cartouche de charbon (CTO)
Débit maximal : 75 GPM
Pression maximale : 125 psi
Température maximale : 40°
Durée de vie : 2500 gallons
Marque Aquarine
Origine Chine

Spun F�lter (Sed�ment)
GAC Carbon Cartr�dge F�lter
Carbon Cartr�dge F�lter (CTO)
Max�mum flow: 75 GPM
Max�mum pressure: 125 PSI
Max�mum temperature: 40°
Serv�ce l�fe: 2500 GAL
Brand Aquar�n
Or�g�n Ch�na

Treatment
Water
D�spenser
Distributeur
d'eau de
traitement

12” Inl�ne 5 M�cron Spun F�lter
12” Inl�ne GAC Coconat Carbon F�lter
12” Inl�ne Block Coconat Carbon F�lter
10” Inl�ne Coconat Post Carbon F�lter
80GPD PALLAS Membrane
Shut Off Valve
LG Compressor
Or�g�n Turkey

Filtre filé de 12 pouces en ligne de 5 microns
Filtre à charbon GAC Coconat en ligne de 12 po
Filtre à charbon coconat bloc en ligne de 12 po
Filtre à charbon Coconat Post en ligne de 10 po
Membrane PALLAS 80GPD
Vanne d'arrêt
Compresseur LG
Origine Turquie
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WASTEWATER TREATMENT
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Package
Treatment
System
Système de
traitement de
paquet

Surface P�p�ng
Systems
Systèmes de
tuyauterie en
surface

Filtres à sable et à charbon actif
Avec réservoir en acier au carbone peint époxy
Pression de travail maximale 6 bar, contre-lavage temporisé
Vannes papillon avec actionneur électrique pneumatique
Tuyauterie de surface en matériau PVC-U, panneau de commande
avec logo Siemens basé sur PLC
Marque KalibreWT
Origine Turquie

Sand&Act�vated carbon f�lters
W�th epoxy pa�nted carbon steel tank
Max�mum work�ng pressure 6 bar, T�me-controlled backwash
Butterfly valves w�th pneumat�c electr�c actuator
PVC-U mater�al surface p�p�ng, PLC based S�emens logo control
panel
Brand Kal�breWT
Or�g�n Turkey

Deodor�zat�on
Systems
Systèmes de
désodorisation

It has been developed for the pur�f�cat�on of domest�c water
It works on the pr�nc�ple of sequent�al batch reactor
Includes gr�ll, vent�lat�on, d�s�nfect�on
Reactor, blower, chlor�ne dos�ng pump, submers�ble pump for
promot�on/d�scharge, d�sc type d�ffuser are standard equ�pment
Body epoxy protected ST-37 sheet metal
Capac�ty 5-200 m3/day
Brand Kal�breWT
Or�g�n Turkey

Il a été développé pour la purification de l'eau domestique
Il fonctionne sur le principe du réacteur batch séquentiel
Comprend grill, ventilation, désinfection
Réacteur, soufflante, pompe doseuse de chlore, pompe submersible
pour promotion/refoulement, diffuseur type disque en équipement
standard
Corps en tôle ST-37 protégé époxy
Capacité 5-200 m3/jour
Marque KalibreWT
Origine Turquie

Capac�ty 2100 m3/h
Pref�ltrat�on system (Synthet�c f�ber f�lter)
Vent�lat�on system
Carbon med�a
Brand Aquar�n
Or�g�n Turkey
Capacité 2100 m3/h
Système de préfiltration (Filtre en fibres synthétiques)
Système de ventilation
Milieu carboné
Marque Aquarine
Origine Turquie

3

www.kal�brewt.com



WASTEWATER TREATMENT
TRAITEMENT DES EAUX USÉES

MBBR
Mater�al

Matériau MBBR

Diamètre extérieur MBBR 26 mm
MBBR Largeur 10mm
Nombre de partitions internes MBBR 19 pcs
Diamètre approximatif des pièces intérieures 5 mm
MBBR Matériau PE
MBBR Superficie 650 m2/m3
Marque Aquarine
Origine Turquie

MBBR Outer D�ameter 26mm
MBBR W�dth 10mm
Number of MBBR Internal part�t�ons 19 pcs
Approx�mate d�ameter of �nner parts 5mm
MBBR Mater�al PE
MBBR Surface Area 650 m2/m3
Brand Aquar�n
Or�g�n Turkey

It �s used for sed�mentat�on �n water and wastewater treatment
plants
All lamellas are comb�ned to make a 55 degree angle w�th the
hor�zontal
GRP structural frame. Up to 70°C temperature res�stant
H�gh mechan�cal strength. 1mm-3mm des�red th�ckness
product�on  
Brand Aquar�n
Or�g�n Turkey

Il est utilisé pour la sédimentation dans les usines de traitement de
l'eau et des eaux usées
Toutes les lamelles sont combinées pour former un angle de 55 degrés
avec l'horizontale
Cadre structurel en PRV. Jusqu'à 70°C résistant à la température
Haute résistance mécanique. Production d'épaisseur souhaitée de 1
mm à 3 mm
Marque Aquarine
Origine Turquie

FRP Lamella
Settl�ng

Décantation des
lamelles de PRF
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Membranes are EPDM as standard
Body and frame mater�als PP
It works w�th h�gh oxygen eff�c�ency between 35% and 45%.
Res�stant to chem�cal treatments
Compat�ble w�th env�ronments at -35˚C / +160˚C
Or�g�n Türk�ye

Les membranes sont en EPDM en standard
Matériaux du corps et du cadre PP
Il fonctionne avec une efficacité d'oxygène élevée entre 35% et 45%.
Résistant aux traitements chimiques
Compatible avec les environnements à -35˚C / +160˚C
Origine Turquie

F�ne Bubble
D�sc D�ffuser
Diffuseur à disque
à fines bulles
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TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current Capac�tor Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] [uF] rpm m³/h dB[A] kg

KBRAX 200 230 50 67 0,32 2,5 2770 680 60 2

KBRAX 250 230 50 110 0,5 4 2640 1500 70 2,7

KBRAX 300 230 50 160 0,63 5 2630 2020 72 3,5

KBRAX 350 230 50 240 1,08 5 2280 3110 78 4,6

TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current IP Code Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] IP rpm m³/h dB[A] kg

KSMS 250-2K 230 50 150 1 44 2900 2200 61 6,3

KSMS 250 230 50 65 0,4 44 1475 1200 45 6

KSMS 300 230 50 90 0,45 44 1445 2000 48 7

KSMS 350 230 50 160 1,05 44 1460 3250 53 8,2

KSMS 400 230 50 185 1,17 44 1420 4500 56 9

KSMS 450 230 50 200 1,1 44 1430 5000 60 9,6

KSMS 500 230 50 230 1,1 44 1440 5500 62 11

KSMS 550 230 50 220 1,07 44 1440 6000 63 15,2

KSMS 600 230 50 235 1,15 44 1400 8000 65 15,6

VENTILATION
VENTILATION

Ax�al Fan
Ventilateur
axial

Square
Industr�al
Asp�rators
Monophase
Aspirateurs
industriels
carrés
Monophasé

W�th the�r spec�ally des�gned propeller structures, they reach h�gh a�r flow rates at
m�n�mum sound levels desp�te the�r small s�ze.
Grâce à leurs structures d'hélice spécialement conçues, ils atteignent des débits d'air
élevés à des niveaux sonores minimaux malgré leur petite taille.

D�rectly coupled eng�ne (monophase/three-phase) 7 bladed, concave blade system.
Su�table for wall and w�ndow mount�ng.
Moteur à accouplement direct (monophasé/triphasé) 7 pales, système de pales concaves.
Convient pour le montage mural et sur fenêtre.

www.kal�brewt.com

TYPE/CODE A B C D E F G

KBRAX 200 284 95 200 189 229 14 58

KBRAX 250 335 95 250 238 284 14 58

KBRAX 300 390 95 300 288 332 14 58

KBRAX 350 427 100 350 338 398 14 58

D�mens�ons are g�ven �n mm

Sound level �s measured at a d�stance of 3 m �n open a�r cond�t�on. / * Dr�ve �s opt�onal and pr�ced separately
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TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current IP Code Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] IP rpm m³/h dB[A] kg

KSTS 250-2K 380 50 150 0,48 44 2900 2200 61 6,3

KSTS 250 380 50 100 0,62 44 1450 1200 45 6

KSTS 300 380 50 130 0,65 44 1450 2000 48 7

KSTS 350 380 50 135 0,65 44 1470 3250 53 8,2

KSTS 400 380 50 150 0,66 44 1450 4500 56 9

KSTS 450 380 50 155 0,66 44 1450 5000 60 9,6

KSTS 500 380 50 160 0,67 44 1450 5500 62 11

KSTS 550 380 50 165 0,67 44 1400 6000 63 15,2

KSTS 600 380 50 170 0,68 44 1400 8000 65 15,6

VENTILATION
VENTILATION

Square
Industr�al
Asp�rators
three-phase
Aspirateurs
industriels
carrés
trois phases D�rectly coupled eng�ne (monophase/three-phase) 7 bladed, concave blade system.

Su�table for wall and w�ndow mount�ng.

Moteur à accouplement direct (monophasé/triphasé) 7 pales, système de pales concaves.
Convient pour le montage mural et sur fenêtre.

www.kal�brewt.com

TYPE/CODE A B C D E F G

KSMS 250/KSTS 250 333 275 80 261 80 8 10

KSMS 300/KSTS 300 412 336 80 307 80 8 10

KSMS 350/KSTS 350 465 390 90 365 80 8 10

KSMS 400/KSTS 400 500 420 100 403 80 8 10

KSMS 450/KSTS 450 560 480 105 462 80 8 10

KSMS 500/KSTS 500 630 561 110 513 90 8 10

KSMS 550/KSTS 550 660 585 145 565 135 8 10

KSMS 600/KSTS 600 700 631 145 612 135 8 10

KSMS 250-2K/KSTS 250-2K 333 275 80 261 80 8 10

D�mens�ons are g�ven �n mm

Sound level �s measured at a d�stance of 3 m �n open a�r cond�t�on. / * Dr�ve �s opt�onal and pr�ced separately



VENTILATION
VENTILATION

Industr�al
Asp�rators
Monophase
Aspirateurs
industriels
Monophasé D�rectly coupled eng�ne (monophase/three-phase) 7 bladed, concave blade system.

Su�table for wall and w�ndow mount�ng.

Moteur à accouplement direct (monophasé/triphasé) 7 pales, système de pales concaves.
Convient pour le montage mural et sur fenêtre.
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TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current IP Code Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] IP rpm m³/h dB[A] kg

KSM 250-2K 230 50 150 1 44 2900 2200 61 7,4

KSM 250 230 50 65 0,4 44 1475 1200 45 7,4

KSM 300 230 50 90 0,45 44 1445 2000 48 8

KSM 350 230 50 160 1,05 44 1460 3250 53 8,2

KSM 400 230 50 185 1,17 44 1425 4500 56 8,8

KSM 450 230 50 200 1,1 44 1430 5000 60 10

KSM 500 230 50 230 1,1 44 1440 5500 62 11

KSM 550 230 50 220 1,07 44 1440 6000 63 14,6

KSM 600 230 50 235 1,15 44 1400 8000 65 15,5

TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current IP Code Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] IP rpm m³/h dB[A] kg

KST 250-2K 380 50 150 0,48 44 2900 2200 61 6,3

KST 250 380 50 100 0,62 44 1450 1200 45 6

KST 300 380 50 130 0,65 44 1450 2000 48 7

KST 350 380 50 135 0,65 44 1470 3250 53 8,2

KST 400 380 50 150 0,66 44 1450 4500 56 9

KST 450 380 50 155 0,66 44 1450 5000 60 10

KST 500 380 50 160 0,67 44 1450 5500 62 11

KST 550 380 50 165 0,67 44 1400 6000 63 15,3

KST 600 380 50 170 0,68 44 1400 8000 65 15,5

Industr�al
Asp�rators
Three-phase

Aspirateurs
industriels
Trois phases Sound level �s measured at a d�stance of 3 m �n open a�r cond�t�on. / * Dr�ve �s opt�onal and pr�ced separately
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VENTILATION
VENTILATION

Industr�al
Asp�rators
Monophase
/three phase

Aspirateurs industriels
Monophasé/triphasé

www.kal�brewt.com

TYPE/CODE A B C D E

KSM 250/KST 250 114 61 304 251 277

KSM 300/KST 300 114 61 390 325 360

KSM 350/KST 350 114 61 435 374 405

KSM 400/KST 400 114 61 485 427 455

KSM 450/KST 450 114 61 546 470 516

KSM 500/KST 500 125 61 590 518 560

KSM 550/KST 550 130 160 624 560 595

KSM 600/KST 600 130 160 674 610 645

KSM 250-2K/KST 250-2K 114 61 304 251 277

D�mens�ons are g�ven �n mm

S�ngle Inlet
Centr�fugal
Fan/Incl�ned
Forward

TYPE/CODE A

278 114

B C D E F G H J K

106 231 248 282 198 178 235 238KMS/KTS
D�mens�ons are g�ven �n mm

Ventilateur
centrifuge à
simple
ouïe/incliné
vers l'avant

It �s su�table for h�gh temperature a�r transfer because �t �s outs�de the motor a�r
flow. Mach�nes, steam �ron�ng mach�nes, packag�ng mach�nes, etc. used �n places.
W�th �ts strong body, �t works w�th h�gh eff�c�ency and low no�se.

Il convient au transfert d'air à haute température car il est en dehors du flux d'air du moteur.
Machines, machines à repasser à vapeur, conditionneuses, etc. utilisées par endroits. Avec
son corps solide, il fonctionne avec une grande efficacité et un faible bruit.

L
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TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current Capac�tor Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] [uF] rpm m³/h dB[A] kg

KMS 230 50 460 2,6 8 2730 1500 60 7,5

KTS 380 50 460 1,1 - 2870 1500 75 7,5

Sound level �s measured at a d�stance of 3 m �n open a�r cond�t�on. / * Dr�ve �s opt�onal and pr�ced separately



VENTILATION
VENTILATION

S�ngle Inlet
Centr�fugal
Fan

Ventilateur
centrifuge à
entrée unique

H�gher a�r transfer can be ach�eved due to the motor be�ng outs�de of the a�rflow. It
�s used for vent�lat�on of large areas such as greenhouses, factor�es, warehouses,
shopp�ng malls.

Un transfert d'air plus élevé peut être obtenu car le moteur est en dehors du flux d'air. Il est
utilisé pour la ventilation de grandes surfaces telles que les serres, les usines, les entrepôts,
les centres commerciaux.

*Sparse W�ng

Ventilateur
centrifuge à
entrée unique

S�ngle Inlet
Centr�fugal
Fan

9
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TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current Capac�tor Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] [uF] rpm m³/h dB[A] kg

OBR 200M-2K 230 50 580 2,6 8 2770 1800 65 9

OBR 200M-4K 230 50 190 1,1 8 1450 850 60 8,4

OBR 200M-2K* 230 50 260 1,5 8 2900 1700 65 9,2

OBR 200T-2K 230 50 540 0,7 - 2900 1800 70 8,3

OBR 200T-4K 230 50 190 0,9 - 1465 850 65 8,4

TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current Capac�tor Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] [uF] rpm m³/h dB[A] kg

OBR 140M-2K 230 50 225 1,2 8 2700 1200 65 7,2

OBR 140M-4K 230 50 175 1,05 8 1480 550 45 7,2

TYPE/CODE A B C D E F G H J K

OBR 140 103 106 102 294 200 240 204 91 125 216
D�mens�ons are g�ven �n mm

TYPE/CODE A B C D E F G H J K L M N O

OBR 200 322 34 109 146 102 163 161 115 310 17 288 150 170 25
D�mens�ons are g�ven �n mm



D�mens�ons are g�ven �n mm

VENTILATION
VENTILATION

S�ngle Inlet
Centr�fugal
Fan

Ventilateur
centrifuge à
entrée unique

H�gher a�r transfer can be ach�eved due to the motor be�ng outs�de of the a�rflow. It
�s used for vent�lat�on of large areas such as greenhouses, factor�es, warehouses,
shopp�ng malls.

Un transfert d'air plus élevé peut être obtenu car le moteur est en dehors du flux d'air. Il est
utilisé pour la ventilation de grandes surfaces telles que les serres, les usines, les entrepôts,
les centres commerciaux.

10

www.kal�brewt.com

TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current Capac�tor Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] [uF] rpm m³/h dB[A] kg

OBR 260M-2K 230 50 750 9 25 2730 2700 80 11,2

OBR 260M-4K 230 50 330 1,5 10 1375 1450 75 9,5

OBR 260T-2K 380 50 750 2,7 - 2750 2700 80 12,8

OBR 260T-4K 380 50 290 0,82 - 1380 1450 70 9,8

TYPE/CODE A B C D E F G J K L M N O

OBR 260 361 194 155 119 197 128 405 327 162 137 115 140 163

Sound level �s measured at a d�stance of 3 m �n open a�r cond�t�on. / * Dr�ve �s opt�onal and pr�ced separately
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D�mens�ons are g�ven �n mm

Double Inlet
Centr�fugal
Fan
Incl�ned
Forward

TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current Capac�tor Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] [uF] rpm m³/h dB[A] kg

DES 230 50 217 1,8 8 1420 1300 50 9

TYPE/CODE
Voltage Freq. Power Current Capac�tor Sp�n Flow Volume We�ght

V Hz W [A] [uF] rpm m³/h dB[A] kg

DESF 230 50 400 1,8 8 1250 2200 45 10,3

VENTILATION
VENTILATION

www.kal�brewt.com

Ventilateur
centrifuge à
double entrée
Incliné vers
l'avant

Its body �s made of DKP sheet metal and pa�nted w�th electrostat�c powder pa�nt. It
has the character�st�cs of strong a�r suct�on, h�gh pressure, h�gh eff�c�ency. It works
w�th low no�se level. It �s used for vent�lat�on of large areas such as greenhouses,
factor�es, warehouses, shopp�ng malls.

Son corps est en tôle DKP et peint avec de la peinture en poudre électrostatique. Il a les
caractéristiques d'une forte aspiration d'air, d'une haute pression et d'un rendement élevé. Il
fonctionne avec un faible niveau de bruit. Il est utilisé pour la ventilation de grandes surfaces
telles que les serres, les usines, les entrepôts, les centres commerciaux.

Ventilateur centrifuge à
double entrée
Incliné vers l'avant

Double Inlet
Centr�fugal Fan
Incl�ned Forward

D�mens�ons are g�ven �n mm

TYPE/CODE A

258 234

B C D E F G H J K

197 180 210 269 41 190 339 160DES

L M N O

189 396 252 133

P R

169 194

TYPE/CODE A B C D E F G H J K L M N O P

DES 232 213 187 155 137 111 7 188 250 282 288 252 167 328 142
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VENTILATION
VENTILATION

Accessor�es

Accessoires

www.kal�brewt.com

ENGINES

TYPE/CODE
Power Sp�n Package

kW rpm pces

MONOPHASE SNAIL FAN ENGINE 0,37 2800 1

MONOPHASE SNAIL FAN ENGINE 0,37 1400 1

THREE-PHASE SNAIL FAN ENGINE 0,37 2800 1

THREE-PHASE SNAIL FAN ENGINE 0,37 1400 1

INDUSTRIAL ASPIRATOR ENGINE 0,18 1400 1

INDUSTRIAL ASPIRATOR ENGINE 0,25 1400 1

INDUSTRIAL ASPIRATOR ENGINE 0,55 1400 1

SNAIL FAN AND VENTILATOR

TYPE/CODE
D�mens�ons Sp�n Package

mm rpm pces

OBR 140 SNAIL CHASSIS 235x310x210 - 1

OBR 200 SNAIL CHASSIS 315x350x345 - 1

OBR 260 SNAIL CHASSIS 338x350x345 - 1

 SQUARE SNAIL CHASSIS 290x245x280 - 1

DES SNAIL CHASSIS 325x385x285 - 1

OBR 140 SNAIL FAN 130x85 - 1

OBR 200 SNAIL FAN 185x85 - 1

OBR 260 SNAIL FAN 225x105 - 1

SQUARE SNAIL FAN 185x85 - 1

DES SNAIL FAN 185x180 - 1

25cm INDUSTRIAL ASPIRATOR FAN 250 - 1

30cm INDUSTRIAL ASPIRATOR FAN 300 - 1

35cm INDUSTRIAL ASPIRATOR FAN 350 - 1

40cm INDUSTRIAL ASPIRATOR FAN 400 - 1

45cm INDUSTRIAL ASPIRATOR FAN 450 - 1

50cm INDUSTRIAL ASPIRATOR FAN 500 - 1

55cm INDUSTRIAL ASPIRATOR FAN 550 - 1

60cm INDUSTRIAL ASPIRATOR FAN 600 - 1

Accessor�es

Accessoires

D�mens�ons are g�ven �n mm



MINERALS AND CHEMICALS
MINÉRAUX ET PRODUITS CHIMIQUES

Surface
D�s�nfectants
Désinfectants
de surface

%99,99 Effect�ve aga�nst
Pol�ov�rus, Human Adenov�rus, Mur�ne Norov�rus, Fungus
Qu�ck Act�ng, Safe to Use, Non-�rr�tant, H�gh Level D�s�nfectant
Alcohool Free
%100 Natural
Brand Aquar�n KORONUP
Or�g�n Turkey

%99,99 Efficace contre
Poliovirus, adénovirus humain, norovirus murin, champignon
Action rapide, utilisation sûre, non irritant, désinfectant de haut
niveau
Sans alcool
%100 naturel
Marque Aquarine KORONUP
Origine Turquie

It �s used �n R.O Ultraf�ltrat�on, 
Nanof�ltrat�on wash�ng and clean�ng. 
It �s a colorless or sl�ghtly yellow�sh l�qu�d. 
Dens�ty(20°C) 1.152 - 1.1537 gr/cm³
Pack�ng 20 kg polyethylene drum (4 un�ts �n one parcel)
Brand Aquar�n
Or�g�n Turkey

Il est utilisé dans l'ultrafiltration R.O,
Lavage et nettoyage par nanofiltration.
C'est un liquide incolore ou légèrement jaunâtre.
Densité(20°C) 1.152 - 1.1537 gr/cm³
Emballage Fût en polyéthylène de 20 kg (4 unités dans un colis)
Marque Aquarine
Origine Turquie

RO Ac�d�c Wash
Lavage acide RO
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RO Bas�c Wash
Lavage de base
RO

It �s used �n R.O Ultraf�ltrat�on,
Nanof�ltrat�on wash�ng andclean�ng. 
It �s a colorless orsl�ghtly yellow�sh l�qu�d. 
Dens�ty(20°C) 1,300-1,305 gr/cm3
Pack�ng 20 kg polyethylene drum (4 un�ts �n one parcel)
Brand Aquar�n
Or�g�n Turkey

Il est utilisé dans l'ultrafiltration R.O,
Lavage et nettoyage par nanofiltration.
C'est un liquide incolore ou légèrement jaunâtre.
Densité(20°C) 1 300-1 305 gr/cm3
Emballage Fût en polyéthylène de 20 kg (4 unités dans un colis)
Marque Aquarine
Origine Turquie



MINERALS AND CHEMICALS
MINÉRAUX ET PRODUITS CHIMIQUES

M�nerals
Act�vated Carbon

Minéraux
Charbon actif

Le charbon actif est utilisé à différentes fins dans l'eau et les eaux
usées. Il a été prouvé scientifiquement qu'il est efficace pour
éliminer la turbidité et les odeurs de l'eau et retenir les particules.
Conditionnement en sacs plastiques de 20 kg
Sacs ziplock de 1 kg
Origine Europe

Act�vated carbon �s used ford�fferent purposes �n water
andwastewater. It has beensc�ent�f�cally proven to beeffect�ve
�n remov�ng turb�d�ty andodor from water and
hold�ngpart�cles.
Pack�ng 20 kg plast�c bags
1 kg z�plock bags
Or�g�n Europe

It �s used to remove Calc�um and Magnes�um �n dr�nk�ng water
soften�ng systems.
Packag�ng Type 25lt packages
Brand Aqul�ne
Product or�g�n Europe

Il est utilisé pour éliminer le calcium et le magnésium dans les
systèmes d'adoucissement de l'eau potable.
Type d'emballage Emballages de 25 litres
Marque Aquline
Origine du produit Europe

Cat�on�c Res�n

Résine cationique
www.kal�brewt.com
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Natural Sept�c &
Tank Treatment

Traitement
naturel des
fosses septiques
et des réservoirs

Mc Pure est un traitement naturel pour fosses septiques et fosses
enrichi de cultures bactériennes qui décompose les déchets
organiques accumulés dans les fosses septiques et septiques
compatibles avec la nature.
Il est respectueux de l'environnement et ne contient pas de produits
chimiques nocifs ou agressifs.
Sans danger pour les tuyaux et la plomberie.
Mc Pure contient 100 % de bactéries actives.
En vrac - sous forme de poudre, la quantité peut être ajustée avec la
cuillère à mesurer dans l'emballage, et le processus se fait facilement
sans mélange ni attente.
Sachets solubles dans l'eau pré-mesurés

Mc Pure �s a Natural Sept�c & Tank Treatment enr�ched w�th
bacter�al cultures that breaks down the organ�c wastes
accumulated �n tanks & sept�cs wh�ch them compat�ble w�th
nature.
It �s env�ronmentally fr�endly and not conta�ns harmful or
harsh chem�cals.
Safe for p�pes and plumb�ng.
Mc Pure conta�ns 100% act�ve bacter�a.
In bulk - powder form, the amount can be adjusted w�th the
measur�ng spoon �n the package, and the process �s eas�ly done
w�thout m�x�ng and wa�t�ng.
Pre -measured water soluble packets



Produits Reflex Winkelmann

PUMPS AND VALVES
 POMPES ET VANNES

Grundfos
Products

Endress+Hauser Products

Produits
Grundfos

Produits Endress+Hauser

Centr�fugal Pumps and Booster Systems
Submers�ble Wastewater Pumps and Submers�ble M�xers
Dos�ng Pumps and D�s�nfect�on Systems
Gas Chlor�nat�on System, Chlor�ne D�ox�de Generators,
Electrolys�s System Produc�ng Chlor�ne �n Salt

Pompes centrifuges et systèmes de surpression
Pompes submersibles pour eaux usées et mélangeurs submersibles
Pompes doseuses et systèmes de désinfection
Système de chloration gazeuse, générateurs de dioxyde de chlore,
système d'électrolyse produisant du chlore dans le sel

Débitmètres électromagnétiques
Chlore, ph, redox, oxygène etc. Sondes de mesure
Jauges de niveau, de débit, de température et de pression
Dispositifs d'analyse

Electromagnet�c Flowmeters
Chlor�ne, ph, ORP, Oxygen etc. Measur�ng Probes
Level, Flow, Temperature, Pressure Gauges
Analyzer Dev�ces

D�aphragm and Membrane Expans�on Tanks
Pump And Compressor Controlled Compressor Systems
Pumped Gas Separat�on Dev�ces
Hyg�en�c Tanks

Vases d'expansion à diaphragme et à membrane
Systèmes de compresseur contrôlés par pompe et compresseur
Dispositifs de séparation des gaz pompés
Réservoirs hygiéniques

Reflex W�nkelmann Products

Actuator Supply 220VAC
Induct�on Motor
L�m�t Sw�tch 2 for Open/Close (SPDT 250V AC 10A)
Manual Control On/Off w�th Allen Key
Or�g�n Turkey

Alimentation actionneur 220VAC
Moteur à induction
Fin de course 2 pour ouverture/fermeture (SPDT 250V AC 10A)
Commande manuelle Marche/Arrêt avec clé Allen
Origine Turquie

www.kal�brewt.com
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Quarter Turn
Electr�c Actuators
Actionneurs électriques
quart de tour



FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS

EQUIPMENT
MANUFACTURING

Mechan�cal
Automat�c Bar
Screen
Écran de barre
automatique
mécanique

16

www.kal�brewt.com

Sand Separator
Screw

Vis de séparateur
de sable

Mater�al, SS304 or SS316
Operat�on Fully automat�c
Pr�mary treatment of general �ndustr�al waste water 
Treatment of wastewater from food process�ng factor�es 
Treatment of k�tchen wastewater from hotels, factor�es,
hosp�tals, etc.
Or�g�n Turkey

Matériel, SS304 ou SS316
Fonctionnement Entièrement automatique
Traitement primaire des eaux usées industrielles générales
Traitement des eaux usées des usines agroalimentaires
Traitement des eaux usées de cuisine des hôtels, usines, hôpitaux, etc.
Origine Turquie

Système mécanique d'enlèvement de vis de séparateur de gravier
et de sable d'eau pour la station d'épuration des eaux usées
Matériel, SS304 ou SS316
Fonctionnement Entièrement automatique
Taille et capacité selon votre commande
Composants principaux Pompe, roulement, moteur
Origine Turquie

Mechan�cal water gr�t and sand separator screw removal
system for sewage wastewater treatment plant
Mater�al, SS304 or SS316
Operat�on Fully automat�c
S�ze and Capac�ty Accord�ng to your order
Core Components Pump, Bear�ng, Motor
Or�g�n Turkey

It cons�sts of components such as a waste water tank made
of GRP (Compos�te) mater�al, pumps, flex�ble connectors,
level sensors, and control panel.
Max. Product d�ameter 3 mt
Max. He�ght 12m
Or�g�n Turkey

Il se compose de composants tels qu'un réservoir d'eaux usées en
matériau GRP (composite), des pompes, des connecteurs
flexibles, des capteurs de niveau et un panneau de commande.
Max. Diamètre du produit 3 mt
Max. Hauteur 12m
Origine Turquie

Pump�ng Stat�on
Station de
pompage



KALİBRE WATER
TECHNOLOGIES
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CONTACT US

CONTACTEZ-NOUS

Bursa Head Off�ce
Osmangaz� D�kkaldırım
Mah.Yen� Stadyum Cad.3/8 Bursa

İstanbul Sales Off�ce
İk�tell� OSB Depos�te AVM
2A/103 İstanbul

Ankara Sales Off�ce
İved�k OSB Mel�h Gökçek
Bulvarı A18/97 Ankara

www.kal�brewt.com

+ 90 505 281 25 51

+ 90 212 551 00 00

�nfo@kal�bre.com.tr


